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ADAX FrontOffice 
 
Najmniejszy z serwerów ADAX przeznaczony dla małych grup roboczych lub wydzielonych zadań 
specjalnych. MoŜe być wyposaŜony w jeden z najnowszych czterordzeniowych procesorów Intel® 
Xeon® 3200, Intel Core™2 Quad, dwurdzeniowych: Intel® Xeon® 3000, Intel Core™2 Duo, Intel 
Pentium® D lub jednordzeniowych Intel Pentium 4 & Celeron D (LGA775). 
Serwer oparty jest o wydajną serwerową płytę główną z wbudowanym kontrolerem RAID dla dysków 
Serial ATA2, zintegrowaną grafikę oraz gigabitową kartę sieciową. WyposaŜony jest w pamięć 
operacyjną DDR2 ECC rozbudowywalną do 8 GB oraz maksymalnie dwa dyski twarde typu SATA-2. 
Dzięki swym niewielkim rozmiarom i niezwykle cichej konstrukcji serwer ADAX FrontOffice  z 
powodzeniem moŜe być instalowany w biurze bez konieczności wydzielonego pomieszczenia. 
 
 

 

   
 
 
 
Konfiguracja : 
• Obudowa: minitower z zasilaczem 350W lub 410W 
• Procesory: Intel Xeon® serii 3200/3000 lub Intel Pentium® 4 D/Core™2 Duo/ Celeron D (LGA775) 
• Płyta główna: chipset Intel® 3000, 4 złącza SATA2 3GB/s, RAID (0,1,5,10), 1 (x4) PCI-Express, 
  1 (x8) PCI-Express, 1x 32-bit 33MHz PCI 
• Pamięć: max. 8GB DDR2 ECC 667/533 
• Dyski twarde: Max 2 dyski SATA2 3,0GB/s 
• Karta grafiki XGI Volari Z7 (zintegrowana) 
• Karta Gigabit LAN (zintegrowana) 
• Nagrywarka DVD (+/-) RW Dual Layer 
• Napęd dyskietek 3,5'' 1,44MB 
• Klawiatura ADAX, mysz ADAX optyczna 
• Oprogramowanie monitorujące i zarządzające. 
• Gwarancja 3 lata 
• Serwis on-site 3/24/48 (3lata/24h na reakcję/48h na naprawę) 
 
 
 

 


