
 

www.adax.pl 
adax@adax.pl 

Infolinia: (0-71) 343 80 00  

 

Producentem serwerów ADAX jest INCOM S.A.  
ul. Mokronoska 6 52-407 Wrocław www.incom.pl 

Kapitał zakładowy / Kapitał wpłacony: 60 000 000 PLN; NIP: 894-28-87-125; REGON: 020435828; KRS: 0000270484; 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 

 

ADAX NetOffice RL UltraSlim 
 
Serwery ADAX typu UltraSlim  to zestawy komputerowe montowane w stelaŜowych obudowach rack o 
wysokości 1U. Dzięki temu serwery te doskonale nadają się zarówno do małych serwerowni 
(oszczędność miejsca) jak i do budowy zaawansowanej infrastruktury informatycznej np. w firmach 
dostarczających internet czy duŜych przedsiębiorstwach. Z powodzeniem mogą pełnić rolę jednostek 
wysokowydajnych systemów klastrowych. 
Serwer ADAX NetOffice RL UltraSlim to jednostka oparta o najnowocześniejsze technologie 
serwerowe firmy AMD – HyperTransport i Direct Connect oraz doskonałe 64 bitowe dwurdzeniowe 
procesory AMD Opteron™ serii 1000, wyposaŜona w pamięć RAM DDR2 800/667/533 
rozbudowywalną do 8GB. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Konfiguracja:  
• Obudowa: rack 1U, zasilacz 260W, 2 kieszenie hot-swap na dyski SATA lub 1 
dysk wewnętrzny , szyny do szafy rack 19'' 
• Procesor: max 1x AMD Opteron™ serii 1000 
• Złącza uŜytkowe: 2 złącza SATA2 3GB/s, nVidia RAID 2.0 (0,1,0+1,5,JBOD), 1 
złącze PCI-e x16 (riser card) 
• Pamięć: moŜliwość instalacji maksymalnie 4 modułów DDR2 800/667/533 (max 
8GB) 
• Dyski twarde: Max 2 dyski SATA2 3,0GB/s (hot-swap) 
• Karta grafiki ATI ES 1000 (zintegrowana) 
• 2 portowa Gigabitowa karta sieciowa (zintegrowana) 
• CD-ROM x24slim 
• Napęd dyskietek 3,5'' 1,44MB slim 
• Klawiatura ADAX, mysz ADAX optyczna 
• Oprogramowanie monitorujące i zarządzające. MoŜliwość instalacji dodatkowej 
karty zdalnego zarządzania serwerem. 
• Gwarancja 3 lata 
• Serwis on-site 3/24/48 (3lata/24h na reakcję/48h na naprawę) 

 

 

 

 
 
 

 


