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ADAX NetOffice RT  

 
Serwer dedykowany dla małych i średnich firm zbudowany w oparciu o najnowsze dwurdzeniowe 
procesory serwerowe AMD Opteron 1000. Jednoprocesorowa płyta główna wyposaŜona jest w 6 
kanałów SATA2 z funkcją RAID poziomów 0,1,1+0,5 i JBOD, dwuportową Gigabitową kartę sieciową 
oraz zintegrowaną kartę graficzną. Do wyboru dwie obudowy typu tower z zasilaczem 460W lub 
645W, mające moŜliwość instalacji zatoki typu hot-swap na max 4 dyski SATA/SATA2. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Konfiguracja:  
• Obudowa: tower 
• Procesor: AMD Opteron™ serii 1000  
• Płyta główna: 6 złącz SATA2 3GB/s, nVidia RAID 2.0 (0,1,0+1,5,JBOD), 1 
złącze PCI-e x16, 1 złącze PCI-e x8 (uŜywając slotu x16), 1 złącze PCI-e x4 
(uŜywając slotu x8),  
• Pamięć: max. 8GB DDR2 800/667/533 
• Dyski twarde: Max 4 dyski SATA2 3,0GB/s (moŜliwość instalacji zatoki hot-
swap) 
• Karta grafiki ATI ES 1000 (zintegrowana) 
• 2 portowa karta Gigabit LAN (zintegrowana) 
• Nagrywarka DVD (+/-) RW Dual Layer 
• Napęd dyskietek 3,5'' 1,44MB 
• Klawiatura ADAX, mysz ADAX optyczna 
• MoŜliwość instalacji sprzętowego kontrolera RAID oraz urządzeń archiwizacji 
taśmowej (streamerów) 
• Oprogramowanie monitorujące i zarządzające. MoŜliwość instalacji dodatkowej 
karty zdalnego zarządzania serwerem. 
• Gwarancja 3 lata 
• Serwis on-site 3/24/48 (3lata/24h na reakcję/48h na naprawę) 

 

 

 

 
 
 

 


