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Producentem stacji roboczych ADAX jest INCOM S.A.  
ul. Mokronoska 6 52-407 Wrocław www.incom.pl 

Kapitał zakładowy / Kapitał wpłacony: 60 000 000 PLN; NIP: 894-28-87-125; REGON: 020435828; KRS: 0000270484; 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 

 

 

 
 
 
ADAX OMEGA  PA5600 
 
 
 
Konfiguracja:  
• Obudowa: midi-tower, zasilacz 410W, 
• Procesor: 1x AMD Athlon X2 5600+ 2,8GHz dual core 
• Płyta główna: nForce 570 SLI MCP, 6x SATA2 (RAID 0,1,5,0+1), 
2x PCI-e x16, 2x PCI-e x1, 3x 32-bit PCI 33MHz 
• Pamięć: 2GB DDR2 800 (max. 8GB DDR2) 
• Dysk twardy: 250GB SATA2 7200 16MB (max. 4 szt) 
• Karta graficzna: NVidia Quadro FX560 PCI-e (128MB DDR3, 2xDVI, HDTV) 
• Karta dźwiękowa 8 kanałowa zintegrowana 7.1 HD 
• Wyjście Fire-Wire (IEEE1394) 
• Podwójna karta sieciowa Gigabit LAN (zintegrowana) 
• Nagrywarka DVD (+/-) RW DL Label Flash 
• Napęd FDD 1,44MB lub czytnik kart pamięci flash 
• Klawiatura ADAX, mysz ADAX optyczna, podkładka ADAX 
• Oprogramowanie monitorujące i zarządzające 
• System operacyjny: MS Windows XP Professional 
• Gwarancja 2 lata 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

UWAGA! Zestaw mo Ŝe być dostosowywany do wymaga ń uŜytkownika. 
O moŜliwo ść modyfikacji prosimy pyta ć najbli Ŝszego partnera ADAX.  


