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Zestaw nie zawiera monitora

ADAX OMEGA P0O2210

Konfiguracja:

» Obudowa: tower, wyciszony zasilacz 645W,

* Procesor: 1x AMD Opteron™ 2210 Dual Core (socket F)(max. 2 procesory)

* Piyta gtéwna: 6x SATA2 RAID (0,1,0+1,5,JBOD), 2x PCl-e x16 (wsparcie dla
NVidia SLI), 1x PCl-e x8, 1x PCl-e x4, 1x 64-bit PCI-X 133MHz, 1x 64-bit PCI-
X 100MHz

» Pamie¢: 2GB DDR2 ECC Registered 667 (max. 16 GB)

* Dysk twardy: 250GB SATA2 7200 16MB (max. 4 szt)

» Karta graficzna: NVidia Quadro FX1500 PCl-e (256MB DDR3, 2xDVI, HDTV)
» 2 karty sieciowe Gigabit LAN (zintegrowane)

» Nagrywarka DVD (+/-) RW DL Label Flash

* Naped FDD 1,44MB

* Klawiatura ADAX, mysz ADAX optyczna, podktadka ADAX

» Oprogramowanie monitorujace i zarzadzajace.

Mozliwos¢ instalacji dodatkowej karty zdalnego zarzadzania IPMI.

» System operacyjny: MS Windows XP Professional

» Gwarancja 2 lata

UWAGA! Zestaw mo ze by ¢ dostosowywany do wymaga n uzytkownika.
O mozliwo $¢ modyfikacji prosimy pyta € najbli zszego partnera ADAX.

Producentem stacji roboczych ADAX jest INCOM S.A.
ul. Mokronoska 6 52-407 Wroctaw

www.incom.pl

Kapitat zaktadowy / Kapitat wptacony: 60 000 000 PLN; NIP: 894-28-87-125; REGON: 020435828; KRS: 0000270484;
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego



